
GeoHav-rapportens essens 

Kritik af målinger og belastning af Vejle Fjord 

GeoHav er en uvildig tænketank, hvis formål er at afdække den faktiske tilstand af det 
danske havmiljø. Tænketanken har udarbejdet en rapport, der fokuserer på 
næringsstofbelastningen fra Vejle Å-systemet til Vejle Fjord, særligt med henblik på at 
efterprøve Syddansk Universitets (SDU) præliminære hotspotanalyse for Vejle Å, som 
danner grundlag for Vejle Kommunes miljøpolitik. 

Hovedkonklusioner: Der er fejl i det officielle datagrundlag 

1. Den tvivlsomme 6.000 kg kvælstofpåstand 

SDU’s hotspotanalyse påstod, at den daglige kvælstoftilførsel til Vejle Fjord var over 6.000 
kg totalt kvælstof (tN), estimeret på baggrund af en enkelt måling den 5. januar 2023. 

GeoHavs kontrolberegninger viser, at dette tal er stærkt overdrevet. SDU anvendte én 
enkelt måling til at beregne vandmængden, hvilket ligger langt fra kendte og tilgængelige 
målinger fra andre relevante målestationer. Derudover indgik værdier for vandføring, som 
blev usagligt oprundet. 

Ved at anvende en videnskabeligt redelig tilgang til ekstrapolering landede GeoHav på en 
minimumsbelastning på ca. 5.044,3 kg tN for den pågældende dag, hvilket er 23,5 % 
lavere end SDU’s opgjorte tal. 

SDU opnår således – under inddragelse af kraftigt modificerede værdier og en usaglig 
ekstrapolering – en stoftransport ved udløbet af Vejle Å, som er 23,5 % højere end 
resultater tilvejebragt med en videnskabeligt redelig tilgang til ekstrapolering. 

2. Mangelfuld og ukendt belastning 

Kontrolmoniteringen af næringsstofpuljer (kvælstof og fosfor) i Vejle Å og Vejle Fjord er 
yderst mangelfuld og sporadisk. Den kemiske tilstand i vandløb og spildevandsudledninger 
er ukendt i over 90 % af de undersøgte perioder (2020–2023). 

Der eksisterer et betydeligt mørketal for forurening fra Vejle By, idet der mangler 
målestationer mellem Vejle Centralrenseanlæg og udløbet til fjorden. 

GeoHavs beregning medtager ikke kildebidraget fra Vejle by, som henligger som et 
mørketal netop som følge af manglende målestationer nedstrøms byen. 

Spildevand og BYPASS-hændelser (udledning af urenset spildevand) fra Vejle 
Centralrenseanlæg udgør en markant, periodisk belastning. Baseret på GeoHavs 
ekstrapolerede data udgjorde spildevandsbelastningen over 20 % af Vejle Å’s samlede 
belastning til fjorden i 23,5 % af dagene i fokusperioden (januar 2020 – december 2023). 

 



Hyppige peak-belastninger i Vejle Å på over 40 % og 60 % fra spildevand – kombineret 
med nye tredjepartsundersøgelser, som påviser parametre med høj masseandel af 
kvælstof – indikerer, at spildevand udgør en ikke uvæsentlig presfaktor i Vejle Fjords 
nuværende tilstand. 

3. Årsager til iltsvind og kvælstofudvaskning 

Vejle Kommunes påstand om, at hyppige iltsvind skyldes øget udvaskning af 
næringsstoffer, kan ikke dokumenteres statistisk proportionalt. 

GeoHavs analyser viser, at iltsvindshændelser i Vejle Fjord i høj grad kan tilskrives 
importeret iltsvind fra Kattegat, forårsaget af indtrængende bundvand med høj 
saltholdighed. Der er ikke fundet en entydig sammenhæng mellem udledning af 
nitratkvælstof og iltsvindshændelserne. 

Sammenfatning 

GeoHav konkluderer, at SDU’s hotspotanalyse mangler kritisk faglig vurdering. Påstanden 
om en daglig udledning på 6.000 kg kvælstof er stærkt overdrevet, og der er ikke 
proportionalitet mellem de fundne næringsstofmængder og iltsvindshændelser i fjorden. 
Rapporten dokumenterer, at hotspotanalysen er utilstrækkelig som grundlag for saglige 
beslutninger om Grøn Trepart og miljøindsatser i Vejle Å-oplandet. 


